
PUMP TYPEWeight(kg)DN1DN2h1h2Lan1n2n3n4m1m2m3m4d1d2ETABLOC G 80 - 200 / 40 410080250180571125951112042342803451952001114ETABLOC G 80 - 200 / 55 410080250180663125951342522822803452252701114کیلووات KWاسب‌بخار Head(m)14.313.612.410.57.7209100805.57.512.2BC12.91210.88.65.820045.58.811.310.59.16.7-19045.58.89.997.44.7-180347.5HPمتر ارتفاعOutletرانشInletمکشآمپر Ampجریان / Iقدرت / OutletPowerرانشInletمکشPipe Die.‌(Inch)406080100120قطر لولهMotor Characteristics مشخصات موتورPump Flange(mm) فلنج پمپImp. Dia (mm)پروانه قطرCAPACITY (m3/h)ظرفیت آبدهی )متر مکعب بر ساعت(1450RPM 1450 دورSPECIFICATION OF ETABLOC PUMPS 80-200مشخصات پمپ اتابلوک استیل  200-80 با موتور Output size        : 80 mmCapacity            : 40 to 120 m3/hHead                  : 4.7 to 14.3 mOperating temperature with Soft packed stuffing box : from -50c to 110cOperating temperature with Mechanical seal : from -50c to 140c1450با آببند مکانیکی   : از 50 - تا 140 درجه سانتی‌گراددرجه حرارت سیال در آببندیبا نوار گرافیت       : از 50 - تا 110 درجه سانتی‌گراددرجه حرارت سیال در آببندی ارتفاع                  : 4.7 الی 14.3 مترظرفیت آبدهی      : 40 الی 120 مترمکعب در ساعتقطر خروجی          : 80 میلی‌مترETABLOC 80-200 | 1450 RPMETABLOC 80-200 | 1450 RPMالکتروپمپ‌ اتابلوک استیل 200-80الکتروپمپ‌ اتابلوک استیل The indicated heads and performance data apply to pumped fluids with a density p=1.0 kg/dm3 and a kinematic viscosity of to 20 mm2/s max80-200مقادیر ارتفاع و سایر اطلاعات عملکردی برای چگالی 1kg/dm3  و حداکثر گرانروی سینماتیکی 20mm2 /s تعریف شده‌اند.Curves as per Iso 9906/Aمنحنی عملکردآدرسMATERIALSIZEاندازه پمپجنس موادتوضیحات جدولکارخانــه: بزرگــراه آزادگان، جنــب پــل صنیع‌خانــی، مجتمــع تجــاری آهن‌مــکان، خیابــان ششــم غربــی، پــاک 1391-1392 | 55533419 - 021 فروشــگاه: خیابــان ســعدی جنوبــی، جنــب ســینگر، مجتمــع پارکینــگ بــاز ســعدی، پــاک 18  |  شــماره تمــاس: 33964406 - 021دفتــر مرکــزی: خیابــان شــریعتی، نرســیده بــه ســه‌راه طالقانــی، جنــب بانــک کشــاورزی، پــاک 140، طبقه دوم، واحــد 4  | 77539840 - 021جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.محفظه                : استنلس استیل  S S - 316پروانه                  : استنلس استیل  S S - 316محور                   : استنلس استیل  Shaft                  : Stainless Steel SS - 316Impeller             : Stainless Steel SS - 316Casing               : Stainless Steel SS - 316Additional material for pump parts are available upon request.S S - 316قابــل محاســبه اســت.ارتفــاع هندســی مکــش پمــپ بــا توجــه بــه نقطــه کار پمــپ منحنــی NPSH، فشــار اتمســفر محــل نصــب، مشــخصات فیزیکــی ســیال و انتهــای لولــه مکــش ایــن مــورد نیــز برقــراری توازنــی اقتصــادی بیــن قطــر لولــه رانــش و انــرژی پمــپ لازم می‌باشــد.C  قطــر لولــه رانــش طــوری انتخــاب گــردد تــا ســرعت مایــع در آن تــا حــد ممکــن پاییــن نگه‌داشــته شــود تــا از افــت انــرژی جلوگیــری بعمــل آیــد. لیکــن در ثانیــه تجــاوز نکنــد.B  انــداره فلنــج مکــش پمــپ الزامــاً برابــر انــدازه لولــه مکــش نمی‌باشــد. قطــر لولــه مکــش طــوری در نظــر گرفتــه شــود تــا ســرعت مایــع در آن از 2 متــر بــر A  توان موتور براساس حداکثر آبدهی محاسبه شده و ممکن است در نقطه کار کمتر باشد.INTERNATIONAL COMPANY NOVIN PUMP BARSAMINTERNATIONAL COMPANY NOVIN PUMP BARSAMWWW.NOVINPUMPBARSAM.COMWWW.NOVINPUMPBARSAM.COMشـــرکت بین‌المـللـی نوین پمـپ برســـامشـــرکت بین‌المـللـی نوین پمـپ برســـام
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